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冷卻機規格選用問卷表 

 
客戶基本資料 

公   司:                             姓  名:                填表日:    年   月   日 

電   話:                             傳  真: 

地   址: 

 

產業別: □工具機製造廠  □經銷商  □貿易商  □使用者 

需求別: □首次交易   □新機研發 

 

 工具機基本資料 

1. 冷卻能力: 若已知 (        ) □BTU/H• • □kW/H  □Kcal/H 

2. 冷 卻 液: □純水• □油 □研磨液 □切削液 □冷凍液，含油至少 3% □其他＿＿＿＿＿ 

       請提供油或其他液體之黏度與比重 

  

3. 操作溫度設定範圍: □ 10~40C    □ (室溫或機體溫)+/-10C  

4. 加工種類:A. 主軸  □研磨 □鑽孔 □切割  □其它  

               B. 伺服器 □滾珠螺桿  □線性滑軌                      

5. 主軸數量(     )支 ; 所有主軸總馬力(      )HP 

6. 油壓系統泵浦馬達數量(          )組 ; 所有泵浦總馬力(       )HP 

      請提供泵浦之流量(     ) L/min.與壓力(     )Kg/cm2 電壓(     )V 頻率(     )HZ 

7. 儲液箱容量: 若有 (     ) □公升  □加侖  

      儲液箱內之液溫: 最低 (           ) C  最高 (        ) C  

      儲液箱內液體溫升時間(最低到最高)  (           )H  

基本資料 

1. 配電需求: □ 無 □JIS □CE □Other 

2. 冷卻機是否需附油(水)箱?  □ YES  • • □ NO 

3. 冷卻機是否需附泵浦? □ YES   • □ NO 

4. 溫度需求: 

控制點 
溫控方式 (請擇一) 

A: 固定型 B:差溫型 
需求溫度 控制精度 

    

    

    

5. 周圍溫度: 一年中最低. (    ) C   最高. (     ) C  

(本表如不敷使用，請以附件方式提供更多資料, 謝謝!) 


